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                                        قرار رقم/141/
-محافظ حمص رئيس  مجلس إدارة المدينة الصناعية 

-بناء على المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية 
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد المدير العام رقم 438 تاريخ 9/11/2009 

- وعلى اجتماع مجلس إدارة المدينة الصناعية بحسياء رقم /9/ لعام 2009
يقرر مايلي

المادة الأولى: :الموافقة على اعتماد أجور التحاليل الكيميائية والفيزيائية وفق مايلي :
بند1 : تحليل المياه 

جدول(1):المقومات الفيزيائية والكيميائية للمياه 

	مسلسل
	المكـــون
	طريقة التحليل المتبعة
	كلفة التحليل الواحد ل.س

	1
	الرقم الهيدروجيني
	الكترود PH
	250

	2
	درجة الحرارة
	الكترود قياس الحرارة
	250

	3
	العكارة 
	جهاز المطيافية الضوئية
	563

	4
	الناقلية
	الكترود قياس الناقلية
	438

	5
	مجموع المواد الصلبة المنحلةTDS
	ترشيح ثم تجفيف ثم وزن(اوالكترود TDS )
	250

	6
	القساوة الكلية
	معايرة بمحلول EDTA وبوجود مشعر
	313

	7
	قساوة الكالسيوم
	معايرة بمحلول EDTA وبوجود مشعر
	313

	8
	قساوة المغنزيوم
	معايرة بمحلول EDTA وبوجود مشعر
	313

	9
	الكبريتات
	جهاز المطيافية الضوئية
	625

	10
	الكلور الشاردي
	طريقة لونية
	438

	11
	الفلور
	قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	625

	12
	السيانيد
	طريقة البيريدين- قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	625

	13
	الكلور الحر المتبقي
	طريقة ال DPD و قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	750

	14
	القلوية الكلية
	طريقة المعايرة
	250

	15
	قلوية  HCO3­
	طريقة المعايرة
	250

	16
	كبريت الهدروجين
	مطافية لونية(طرقة ازرق الميتيل او اليودية)
	625

	17
	الامونيوم
	طريقة نسلراوالفينات - قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	625

	18
	النتريت
	طريقة الديأزة- قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	625

	19
	النتريت
	قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	625

	20
	الفوسفات
	قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	625

	21
	الاوكسجين الكيميائي المستهلك COD
	طريقة الاكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم بوسط حمضي ثم المعايرة
	625

	22
	الآزوت الكلي
	الهضم ثم التقطيربجهاز كلدال
	625

	23
	الكروم السداسي
	طريقة 1-5ديفينيل كاربازون ثم قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	1063

	24
	الفينولات
	طريقة Amino-4-Antipyrene ثم قياس اللون بجهاز المطيافية الضوئية
	9563


جدول(2): المعادن في المياه 

	مسلسل
	المكـــون
	طريقة التحليل المتبعة
	كلفة التحليل الواحد ل.س

	1
	الصوديوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	2
	البوتاسيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	3
	المنغنيز
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	4
	المغنزيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	5
	الكالسيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	6
	الحديد
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	7
	النحاس
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	8
	الالمنيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	9
	التوتياء
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	10
	الزرنيخ
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	11
	الكادميوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	12
	الكروم الكلي
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	13
	الرصاص
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	14
	الزئبق
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	15
	السيلينيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	16
	المولبيدينوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	17
	الباريوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	18
	النيكل
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	19
	البور
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	20
	الانتموان
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	21
	القصدير
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	22
	السيزيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	23
	الكوبالت
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	24
	بلاديوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	25
	الفوسفور
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	26
	البزموت
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	27
	اليثيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	28
	الفاناديوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625

	29
	التيتانيوم
	جهازمطيافية الامتصاص الذري
	625


جدول(3):  المركبات العضوية في المياه 
	مسلسل
	المكـــون
	طريقة التحليل المتبعة
	كلفةالتحليل الواحدل.س

	1
	المنظفات (ABS )
	طريقة أزرق الميثيلين ثم قياس اللون بجهاز المطافية الضوئية
	1375

	2
	الزيوت والشحوم
	طريقة وزنية بعد استخلاص وتحميص العينة ثم التبخير حتى الجفاف
	1063

	3
	مجموع المبيدات الكلورية
	استخلاص ثم الكشف والتحديد بواسطة جهاز الكروماتوغرافيا الغازية GC-ECD
	10813

	4
	المبيدات الفوسفورية
	الكروماتوغرافيا السائلة
	10625

	5
	الكربون العضوي الكليTOC
	جهاز قياس TOC
	1000

	6
	الكربون الكليTC
	جهاز قياس TOC
	1000

	7
	الكربون غير العضويIC
	جهاز قياس TOC
	1000

	8
	مركبات ثلاثي هالو ميتانTMH
	الكروماتوغرافيا الغازية
	10625


جدول(4):  الجوانب الحيوية الجرثومية للمياه 
	مسلسل
	المكـــون
	طريقة التحليل المتبعة
	كلفةالتحليل الواحد ل.س

	1
	الاوكسجين الحيوي  المستهلكBOD5
	جهاز قياسBOD
	500

	2
	الاوكسجين المنحلDO
	جهاز قياس DO
	250

	3
	التعداد الكلي للجراثيمTBC
	ترشيح غشائي ثم الحضن لمدة 48 ساعة بدرجة حرارة 37 على مستنبت Nutrint Agra
	625

	4
	تعداد العصيات القولونية الكلية Total Coliforms
	ترشيح غشائي ثم الحضن لمدة24 ساعةو 48 ساعة بدرجة حرارة 37 على مستنبت Lactos Agra Tergitol7+TTC1%
	625

	5
	تعداد العصيات القولونية المتحملة للحرارة (البرازية) Thermotolerant  Coliforms
	ترشيح غشائي ثم الحضن لمدة24 ساعةو 48 ساعة بدرجة حرارة 44 على مستنبت Lactos Agra Tergitol7+TTC1%
	625

	6
	السالمونيلات
	ترشيح غشائي ثم الحضن لمدة24 ساعةو 48 ساعة بدرجة حرارة 37 على مستنبت S-S Agra
	625


بند2 : تحليل الملوثات في البيئة الهوائية :

جدول(5): قياس الملوثات في البيئة الهوائية

	المسلسل
	المكـــون
	طريقة التحليل المتبعة
	كلفة التحليل الواحد ل.س

	1
	الضجيج
	جهاز محمول لقياس مستوى الضجيج
	2500

قياسات لمدة يوم واحد

(24 ساعة)

	2
	المعادن الثقيلة في الغبار والعوالق الهوائية
	هضم + استخلاص+كشف بواسطة تقنية الامتصاص الذري (AAS )
	7500

	3
	المركبات العضوية المتطايرةVOCs
	جهازاتوماتيكي محمول
	1250(لمدة 24 ساعة)

	4
	تعداد جسيمات الغبار في بيئة العمل
	اجهزة حقلية محمولة
	1875

	5
	قياس ملوثات الهواء في بيئة العمل (CL2,NH3,H2S,CO,NO2,SO2,.. )لمدة 8 ساعات
	اجهزة حقلية محمولة
	12500

	6
	H2S في بيئة العمل
	جهاز قياس حقلي
	2000

	7
	غبار في بيئة العملPM10
	جهاز قياس حقلي
	1000

	8
	الزئبق في الهواء
	جهاز قياس مستمر  حقلي
	1000


المادة الثانية:يتم إحضار العينات من قبل فريق العمل المخبري بالمدينة الصناعية حسب الغاية من التحليل .

المادة الثالثة : يحدد عدد مرات قطف العينات (سائلة- غازية) التي يتم إحضارها من المنشآت حسب نوع المنشأة الملوثة والتي تحتاج منصرفاتها إلى مراقبة .
المادة الرابعة: تسدد أجور التحاليل إلى حساب المدينة الصناعية بحسياء بموجب إيصال مالي من قبل صاحب المنشأة.

المادة الخامسة:          تصدر نتائج التحاليل بكتاب رسمي يوجه إلى صاحب المنشأة . 

المادة السادسة :       تحدد عدد المكونات اللازمة لإجراء التحاليل من قبل فريق العمل المخبري حسب نوع كل صناعة .
المادة السابعة:       يحدد عدد الزيارات لقطف العينات بما لا يقل عن مرتين في الشهر للمنشآت الملوثة التي تحتاج لمراقبة دائمة وحسب الحاجة للمنشآت الأخرى .
المادة الثامنة: في حال مخالفة نتائج العينات للمواصفات القياسية السورية ذات الصلة تحدد غرامات مالية للمنشآت المخالفة وفق قانون النظافة رقم/49/ لعام 2004 وقانون البيئة رقم /50/ لعام 2002 على أن تكون قيمة الغرامة متوافقة مع شدة التلوث ونوعه وتسدد قيمة المخالفة إلى حساب المدينة الصناعية بحسياء .المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه      
                                                                 محافظ حمص
                                                              رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية

                                                                    المهندس محمد إياد غزال  

                                                                        بالتفويض نائب رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية 

                                                                    المهندس  خالد عز الدين 
